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Propietario
\ Super Intendencia de Bancos

\ Representante:

\ \ Firma:

Disefo Francia Rojas

Codia:24160 Firma:
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6.25 m2 Disefo electrico Osias F. de Ledn
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™l NOTAS: Disefo sanitario
X - 1- TODAS LAS UNIDADES ESTAN EN METROS (m) A MENOS
0 1= :;@}/ QUE SE INDIQUE LO CONTRARIO. Codia: Firma:
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TEC N ICO 1 'tb SALIDA EN PARED PARA TOMA DE CORRIENTE DOBLE A 120V, Codia: Firma:
25.7m2 ‘ % J /: ‘@‘ POLARIZADO CON TIERRA, INSTALADO A 0.30 m SNPT. L )
\ M SALIDA EN PARED PARA TOMA DE CORRIENTE DOBLE A 120 V, Diseno A/C Osias F. de Ledn
\ >§’ ‘ POLARIZADO CON TIERRA, INSTALADO SOBRE MESETA.
" TCA-7"% A i I
T H - B AN | oM SALIDA EN PARED PARA TOMA DE CORRIENTE DOBLE A 120 V, . . .
. 8 B | GFCl | POLARIZADO CON TIERRA,GFCI INSTALADO SOBRE MESETA. Codia: 00000 Firma:
o ”’ﬁ o - ‘ .l || | | 11.87m2 ]
- - | -
wp | SALIDA EN PARED PARA TOMA DE CORRIENTE DOBLE A 120V, ( . i
% = L POLARIZADO CON TIERRA, CON TAPA WATERPROOF. Coolaborador César Bautista
EN EN| i SALIDA EN PARED PARA TOMA DE CORRIENTE DOBLE DE UPS A 120
V, POLARIZADO CON TIERRA, INSTALADO A 0.30 m SNPT. . .
Codia: Firma:
e - - S o - o | | T . | - SALIDA EN PARED PARA TOMA DE CORRIENTE DOBLE DE UPS A 120
\ DITV 1 V, POLARIZADO CON TIERRA, INSTALADO SOBRE MESETA.
\ uJHﬂ 5m Notas
’ / SALIDA EN PISO PARA TOMA DE CORRIENTE DOBLE A 120 V,
/ ~ POLARIZADO CON TIERRA. Generales:
/ ) SALIDA EN PISO PARA TOMA DE CORRIENTE DOBLE DE UPS A 120 V,
. \ POLARIZADO CON TIERRA.
/ , = A . @ SALIDA EN PARED PARA TOMA DE DATOS Y TELEFONO, CABLEADO
\ * | 24 D2 “ TC1-1 ESTRUCTURADO EN CAJA 4" X 4" X 2", INSTALADO A 0.30 m SNPT.
C deodbue
- ‘
\ 3 ) SALIDA DE PISO PARA TOMA DE DATOS Y TELEFONO, CABLEADO
f, 19.18m2 ' ESTRUCTURADO EN CAJA 4" X 4" X 2",
= ~7N —~ — —
AN , ‘k‘g)@‘ ULEJ’J ‘“’k‘gj\”‘ — h = SALIDA EN PARED PARA TOMA DE TELEVISION, CABLEADO
R ( Y ( Y i ﬁ T J— ESTRUCTURADO EN CAJA 4" X 4" X 2", INSTALADO A 0.30 m SNPT.
— . H=1.5m \ S T s \ RECEPCION /
— =DV e = ) 66.68m2 ) UPS VER CAPACIDAD EN DIAGRAMA UNIFILAR
. ~———— ~————
sDP[] SUPRESOR DE PICOS.
[] e TRANSFORMADOR TIPO SECO PARA USO GENERAL, VER Fecha:
ESPECIFICACIONES EN DIAGRAMA UNIFILAR.
vy PANEL DE POTENCIA. Septiembre / 2022
[ ==l | PANEL DE DISTRIBUCION.
| TUBERIAS POR TECHO O PARED DE CIRCUITOS NORMALES.
. Plano:
. I ~—< | TUBERIAS POR TECHO O PARED DE CIRCUITOS UPS.
— —|— — —
5 4 3 2 )%F TC1-10 | HACIA ALIMENTACION ELECTRICA NORMAL.
CIRCUITO RAMAL, LAS RAYAS COMPLETAS INDICAN CONDUCTORES PLANTA DE DISTRIBUCION
TTTTTTTTTTTITTTT HH\HHHHHHﬁ\\\\\\\\\HHHHHHH\HHHHHH DECIRCUITOSNOATERRIZADOS”CONVOLTAJE"ORETORNOSDE TOMACORRIENTES
e | INTERRUPTOR, LAS RAYAS A MITAD INDICAN LOS CONDUCTORES NORMAL
NEUTROS ATERRIZADOS, EL PUNTO INDICA CONDUCTOR DE
ATERRIZAJE.
LEYENDA DE ABREVIATURAS
m PLANTA DE DISTRIBUCION DE TOMACORRIENTES NORMAL SNPT | SOBRE NIVEL DE PISO TERMINADO
@ ESCALA: 1/50 wp ACCESORIO WATERPROOF
SM SOBRE MESETA
GFCI INTERRUPTOR DE FALLA A TIERRA

E.3




	Sheets and Views
	E.3


