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2\ INSTALACION CONSENSADORA EN PSIO /3  INSTALACION CONSENSADORA EN PARED /a4  INSTALACION TUBERIAS DE REFRIGERACIO Disefio electrico Osias F. de Ledn
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CUADRO DE UNIDADES EVAPORADORAS Codia: Firma:
AIRE CAPACIDAD CALORIFICA DATOS ELECTRICOS Disefio estructural
UNIDAD TIPO LOCALIZACION AREA SERVIDA SISTEMA REFRIGERANTE ENTRADA SALIDA CANT.
TOTAL CFM TOTAL (BTUH) VOLT/FASES/Hz MOCP
BS/BH (2F) | BS/BH (2F) Codia: Firma:
UE-1 PISO TECHO TECNICOS TECNICOS SPLIT R-410 74/63 55/54.5 2000 60,000 208/1/60 20/2 1 ;
Diseiio A/C Osias F. de Ledn
UE-2 PISO TECHO TECNICOS TECNICOS SPLIT R-410 74/63 55/54.5 2000 60,000 208/1/60 20/2 1
UE-3 CONSOLA CUARTO DE DATA CUARTO DE DATA SPLIT R-410 74/63 55/54.5 400 12,000 208/1/60 15/2 1 Codia:00000 Firma:
UE-4 CONSOLA TECNICOS TECNICOS SPLIT R-410 74/63 55/54.5 800 24,000 208/1/60 15/2 1 ; ' '
UE-5 CONSOLA SALON DE REUNIONES SALON DE REUNIONES SPLIT R-410 74/63 55/54.5 600 18,000 208/1/60 15/2 1 Coolaborador  César Bautista
UE-6 PISO TECHO RECEPCION RECEPCION SPLIT R-410 74/63 55/54.5 2000 60,000 208/1/60 20/2 1
UE-7 CONSOLA COMEDOR EMPLEADOS COMEDOR EMPLEADOS SPLIT R-410 74/63 55/54.5 800 24,000 208/1/60 15/2 1 | Codia: Firma:
Notas
Generales:
CUADRO DE UNIDADES CONDENSADORAS
AIRE CONDENSADOR DATOS ELECTRICOS
UNIDAD LOCALIZACION AREA SERVIDA SISTEMA REFRIGERANTE | TEMP. AMBIENTE | CAPACIDAD DE CALOR | TEMP. SUCCION KW CANTIDAD
FLUIDO VOLT/FASES/Hz MCA MOCP
BS/BH (2F) TOTAL (BTUH) (2F) MAXIMOS
UC-1 EXTERIOR TECNICOS SPLIT R-410 95/82 60,000 45 AIRE 8.5 208/3/60 24 30/3 1
Uc-2 EXTERIOR TECNICOS SPLIT R-410 95/82 60,000 45 AIRE 8.5 208/3/60 24 30/3 1
uc-3 EXTERIOR CTO DATA SPLIT R-410 95/82 12,000 45 AIRE 1.9 208/1/60 10 20/2 1
uc-4 EXTERIOR TECNICOS SPLIT R-410 95/82 24,000 45 AIRE 3.7 208/1/60 18 30/2 1
UC-5 EXTERIOR SALON DE REUNIONES SPLIT R-410 95/82 18,000 45 AIRE 2.7 208/1/60 13 20/2 1 Fecha:
uc-6 EXTERIOR RECEPCION SPLIT R-410 95/82 60,000 45 AIRE 8.5 208/3/60 24 30/3 1 Septiembre / 2022
Uc-7 EXTERIOR COMEDOR EMPLEADOS SPLIT R-410 95/82 24,000 45 AIRE 3.7 208/1/60 18 30/2 1
Plano:
CUADRO DE EXTRACTORES
) , ) DATOS ELECTRICOS TABLAS Y DETALLES
NOMBRE AREA SERVIDA LOCALIZACION RPM CFM PRESION ESTATICA | TIPO DE ABANICO | ARREGLO CANTIDAD MECANICOS
HP VATIOS | VOLTS| FASE| Hz
EX-1 BANO BANO 1,625.00 250.00 0.1 CENTRIFUGO PLAFON - 105 127 1 60 1
EX-2 BANO BANO 1,625.00 300.00 0.1 CENTRIFUGO PLAFON - 120 127 1 60 1
N
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