ALAMBRE DE
TIERRA

10"

PARED DE CONCRETO
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TORNILLO DE BRONCE DE CABEZA EXAGONAL
VISTA FRONTAL VISTA LATERAL DE 3/8"- 16 x 7/8"DE LONG.

(2) ARANDELA DE PRESION EN BRONCE DE 3/8"
(3) PERNO DE ROSCA CONTINUA 3/8"-16 x 1 1/2 "DE LARGO.
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PARED DE CONCRETO

VISTA EN PLANTA

@ TARUGO CON TORNILLO AUTOPERFORANTE DE 3/8"
@ PLACA EN LAMINA DE COBRE DE 12" x 8" x 1/2"

21/2"

NOTAS:

1. LOS ALAMBRES DEL SISTEMA DE TIERRA (CONDUCTOR DEL SISTEMA DE TIERRA) DEBERAN SER
SOLDADOS EXOTERMICAMENTE A LA PLACA DE COBRE.

2. LOS ALAMBRES DESDE LA PLACA DE TIERRA DE ATERRIZAJE DE EQUIPOS SERAN CON
CONECTORES TERMINALES ADECUADOS.

3. LAS DIMENSIONES MINIMAS DEL ESPACIO ENTRE LAS SOLDADURAS EXOTERMICAS DEBERAN
SER DE 1 3/4" PARA CABLE AWG 2.

/2 | DETALLE DE BARRA PARA ATERRIZAJE DE EQUIPOS

NO ESCALA

VARILLA DE
CONSTRUCCION

COLUMNA
NIVEL DE PISO
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SOLDADURA EXOTERMICA —
SIMILAR A THERMOMOLD CRE.3

100 )

ZANJA

CABLE DE COBRE
#2 DESNUDO

SOLDADURA EXOTERMICA
SIMILAR A THERMOMOLD CC-2

S~ DETALLE DE ATERRIZAJE A VARILLA
/3  ESTRUCTURALES EN COLUMNAS
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ALAMBRE DE COBRE NO. 2 AWG

SOLDADURA EXOTERMICA HECHA
CON MOLDE SIMILAR A THERMOMOLD
CR-2.

VARILLA DE TIERRA DE 5/8" x 10'
MATERIAL COOPERWELD

"« DETALLE DE VARILLA DE ATERRIZAJE
\\\E76/ // NO ESCALA

@ AISLADOR DE POLYESTER DE.3 1/2" DE LARGO, 2" DE DIAMETRO.

CONDUCTOR DE PUESTA
A TIERRA AWG No. 2

SOLDADURA EXOTERMICA HECHA CON

CONDUCTOR DE PUESTA
A TIERRA AWG No. 2

/5 . SOLDADURA EXOTERMICA EN CRUZ

/ NOESCALA

CONDUCTOR DE PUESTA

A TIERRA AWG No. 2 SOLDADURA EXOTERMICA HECHA CON

MOLDE SIMILAR A THERMOMOLD CC-2

CONDUCTOR DE PUESTA
A TIERRA AWG No. 2
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. ~* RELLENO
TIERRA COMPACTADA (SIN PIEDRAS)

§ ’ e .4 DE LA MISMA EXTRAIDA
aooe e T, EN LA EXCAVACION
) ’ L ALAMBRE DE TIERRA CALIBRE.2 AWG
N DE COBRE DESNUDO
0.05 MATERIAL MEJORADOR

0.05 DE RESISTIVIDAD
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\ E6 / NoEscALA
N

TAPON ROSCADO
PVC 12" @

‘ 12"

. < TuBOPVC
ADAPTADOR HEMBRA 12" @ SCH 40
PVC 12" @
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;012 RANURA PARA PASO CONECTOR DE COBRE, LONGITUD DE CONTACTO
DE CONDUCTOR A LO LARGO DE LA VARILLA 10mm MINIMO

VARILLA 5/8" @
LONGITUD 10" PROFUNDIDAD

/s DETALLE DE POZO DE INSPECCION
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SUPERINTENDENCIA
DE BANCOS
|

Santiago, Republica dominicana

OFICINAS
PRO USUARIO

Santiago, Republica dominicana

/ Propietario
Super Intendencia de Bancos

Representante:

Firma:

Disefo Francia Rojas

Codia:24160 Firma:

Disefo electrico Osias F. de Ledn

Codia: 00000 Firma:

/ Coolaborador César Bautista

Codia: Firma:

Diseno sanitario

Codia: Firma:

Diseno estructural

Codia: Firma:

'Disefio A/C Osias F. de Leon

Codia: 00000 Firma:

Coolaborador César Bautista

Codia: Firma:

Notas
Generales:

Fecha:

Septiembre / 2022

Plano:

DETALLES SISTEMA DE
TIERRA
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