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ALMACEN/DATA
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LEYENDA

SÍMBOLO DESCRIPCIÓN

SALIDA PARA INTERRUPTOR SENCILLO DE UN POLO, 120V, 15 A.

INSTALADO A 1.20 m SNPT.

SALIDA PARA INTERRUPTOR DE TRES VIAS, 120V, 15 A. INSTALADO A

1.20 m SNPT.

SALIDA PARA INTERRUPTOR DOBLE DE UN POLO, 120V, 15 A.

INSTALADO A 1.20 m SNPT.

SALIDA PARA INTERRUPTOR DOBLE DE TRES VIAS, 120V, 15 A.

INSTALADO A 1.20 m SNPT.

TUBERÍAS POR TECHO  O PARED DE CIRCUITOS NORMALES.

HACIA ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA NORMAL.

CIRCUITO RAMAL, LAS RAYAS COMPLETAS INDICAN CONDUCTORES

DE CIRCUITOS NO ATERRIZADOS ''CON VOLTAJE'' O RETORNOS DE

INTERRUPTOR, LAS RAYAS A MITAD INDICAN LOS CONDUCTORES

NEUTROS ATERRIZADOS, EL PUNTO INDICA CONDUCTOR DE

ATERRIZAJE.
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NOTAS:

1- TODAS LAS UNIDADES ESTÁN EN METROS (m) A MENOS

QUE SE INDIQUE LO CONTRARIO.

1

REGISTRO ELÉCTRICO PARA ALIMENTACIÓN DE EXTRACTORES A SER

ENCENDIDO CON LAS LUCES.

LEYENDA

Luminaria Led superficie tipo barra Blanco Frío (6,000K)

Luminaria circular superficie Blanco Frío (6,000K)

DIMENSIONES CANTIDAD

L 2000MM 6

36

Luminaria exterior empotrada Blanco Frío (6,000K)

Luminaria exterior pared Led Blanco Frío (6,000K)

Ø 200MM 7

Luminaria cuadrada Led Blanco Frío (6,000K)
w 100MM x w 100MM 16

------- 19

Sensor de movimiento ------- 2

Fotocelda ------- 3

Ø 200MM
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Plano:

Notas

Generales:

Fecha:

Septiembre / 2022

R E P Ú B L I C A  D O M I N I C A N A

Santiago, República dominicana

 OFICINAS

PRO USUARIO

Santiago, República dominicana

Diseño

Codia: Firma:

Diseño electrico

Codia: Firma:

Coolaborador

Codia: Firma:

Diseño sanitario

Codia: Firma:

Diseño estructural

Codia: Firma:

Diseño A/C

Propietario

Super Intendencia de Bancos

Firma:

Representante:

24160

Francia Rojas

00000

Osias F. de León

César Bautista

00000

Osias F. de León

Codia: Firma:

Coolaborador

Codia: Firma:

César Bautista

E.2

E.2

1

ESCALA: 1/75

PLANTA DE DISTRIBUCION DE ILUMINACION

PLANTA DE DISTRIBUCION

DE ILUMINACION
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