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LEYENDA DE ABREVIATURAS

SNPT SOBRE NIVEL DE PISO TERMINADO

WP ACCESORIO WATERPROOF

SM SOBRE MESETA

GFCI INTERRUPTOR DE FALLA A TIERRA

NOTAS:

1- TODAS LAS UNIDADES ESTÁN EN METROS (m) A MENOS

QUE SE INDIQUE LO CONTRARIO.

LEYENDA

SÍMBOLO DESCRIPCIÓN

SALIDA EN PARED  PARA TOMA DE CORRIENTE DOBLE A 120 V,

POLARIZADO CON TIERRA, INSTALADO A  0.30 m SNPT.

SALIDA EN PARED  PARA TOMA DE CORRIENTE DOBLE A 120 V,

POLARIZADO CON TIERRA, INSTALADO SOBRE MESETA.

SALIDA EN PARED  PARA TOMA DE CORRIENTE DOBLE A 120 V,

POLARIZADO CON TIERRA,GFCI INSTALADO SOBRE MESETA.

SALIDA EN PARED  PARA TOMA DE CORRIENTE DOBLE A 120 V,

POLARIZADO CON TIERRA, CON TAPA WATERPROOF.

SALIDA EN PARED  PARA TOMA DE CORRIENTE DOBLE DE UPS A 120

V, POLARIZADO CON TIERRA, INSTALADO A  0.30 m SNPT.

SALIDA EN PARED  PARA TOMA DE CORRIENTE DOBLE DE UPS A 120

V, POLARIZADO CON TIERRA, INSTALADO SOBRE MESETA.

SALIDA EN PISO  PARA TOMA DE CORRIENTE DOBLE A 120 V,

POLARIZADO CON TIERRA.

SALIDA EN PISO  PARA TOMA DE CORRIENTE DOBLE DE UPS A 120 V,

POLARIZADO CON TIERRA.

SALIDA EN PARED PARA TOMA DE DATOS Y TELÉFONO, CABLEADO

ESTRUCTURADO EN CAJA 4" X 4" X 2", INSTALADO A 0.30 m SNPT.

SALIDA DE PISO PARA TOMA DE DATOS Y TELÉFONO, CABLEADO

ESTRUCTURADO EN CAJA 4" X 4" X 2".

SALIDA EN PARED PARA TOMA DE TELEVISION, CABLEADO

ESTRUCTURADO EN CAJA 4" X 4" X 2", INSTALADO A 0.30 m SNPT.

VER CAPACIDAD EN DIAGRAMA UNIFILAR

SUPRESOR DE PICOS.

TRANSFORMADOR TIPO SECO PARA USO GENERAL, VER

ESPECIFICACIONES EN DIAGRAMA UNIFILAR.

PANEL DE POTENCIA.

PANEL DE DISTRIBUCIÓN.

TUBERÍAS POR TECHO  O PARED DE CIRCUITOS NORMALES.

TUBERÍAS POR TECHO  O PARED DE CIRCUITOS UPS.

HACIA ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA NORMAL.

CIRCUITO RAMAL, LAS RAYAS COMPLETAS INDICAN CONDUCTORES

DE CIRCUITOS NO ATERRIZADOS ''CON VOLTAJE'' O RETORNOS DE

INTERRUPTOR, LAS RAYAS A MITAD INDICAN LOS CONDUCTORES

NEUTROS ATERRIZADOS, EL PUNTO INDICA CONDUCTOR DE

ATERRIZAJE.
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Firma:
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Francia Rojas
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