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Codia:24160 Firma:

Disefo electrico Osias F. de Ledn

ARCHIVOS
6.25 m2 PU 1{;

Codia:00000 Firma:

Coolaborador César Bautista
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IMPRESION | Codia: Firma:
8.3m2 -
/kV/ NOTAS: Disefio sanitario
1- TODAS LAS UNIDADES ESTAN EN METROS (m) A MENOS
QUE SE INDIQUE LO CONTRARIO. Codia: Firma:
i) LEYENDA —
@ ‘ ! @ @ 7.50 m2 5.00 m2 5.00 m2 7.50 m2 FR Diseio estructural
= SSP SSP S OFICINA 1 OFIC'NA 2 OFICINA 3 OFICINA 4 B N SIMBOLO DESCRIPCION
i || | | . .
PU1-7 TECNICOS T ) 20 SALIDA EN PARED PARA TOMA DE CORRIENTE DOBLE A 120V, Codia: Firma:
25.7m2 .l : @/ ‘ % J - ‘@‘ POLARIZADO CON TIERRA, INSTALADO A 0.30 m SNPT. L J
sM SALIDA EN PARED PARA TOMA DE CORRIENTE DOBLE A 120V, Diseno A/C Osias F. de Ledn
POLARIZADO CON TIERRA, INSTALADO SOBRE MESETA.
] : X ) | . | - SALIDA EN PARED PARA TOMA DE CORRIENTE DOBLE A 120 V.
g SM ! i : .
e - ] 8 BANO (@) N o | L | | GFCI | POLARIZADO CON TIERRA,GFCI INSTALADO SOBRE MESETA. Codia:00000 Firma:
N ~ - = 11.42m2 || 11.87m
wp | SALIDA EN PARED PARA TOMA DE CORRIENTE DOBLE A 120V, 0 . :
E e T POLARIZADO CON TIERRA, CON TAPA WATERPROOF. Coolaborador César Bautista
~ g L;UN — — —
EN EN| || | | 2 SALIDA EN PARED PARA TOMA DE CORRIENTE DOBLE DE UPS A 120
) V, POLARIZADO CON TIERRA, INSTALADO A 0.30 m SNPT. Codia: Firma:
® ‘ | ‘ S T g — —7 | . . .
- — . . . — — — | j “ A A BE - SALIDA EN PARED PARA TOMA DE CORRIENTE DOBLE DE UPS A 120
P — DITV e | MPLEAD & 1U) 1 V, POLARIZADO CON TIERRA, INSTALADO SOBRE MESETA.
/ N/ \ VS = T S A LA Notas
H=1.5m oo | 28121 M2 [0 ) ) SALIDA EN PISO PARA TOMA DE CORRIENTE DOBLE A 120 V,
T — :ﬂ\ \:u \:u\ - 2 POLARIZADO CON TIERRA. Generales:
N fﬁ"‘ e e ('—;'1 m SALIDA EN PISO PARA TOMA DE CORRIENTE DOBLE DE UPS A 120 V,
) —— e R g POLARIZADO CON TIERRA.
Ny 0 0 0 0 — = @ SALIDA EN PARED PARA TOMA DE DATOS Y TELEFONO, CABLEADO
| \ \ ESTRUCTURADO EN CAJA 4" X 4" X 2", INSTALADO A 0.30 m SNPT.
- _J
—t—i SALIDA DE PISO PARA TOMA DE DATOS Y TELEFONO, CABLEADO
19.18m2 ’ lt ESTRUCTURADO EN CAJA 4" X 4" X 2".
ULE'JU L—/kgjv‘ ‘\—/kgj\—/‘ ULE'JU ‘ ‘ () ‘ﬁir AN SALIDA EN PARED PARA TOMA DE TELEVISION, CABLEADO
N A = =% ( ) (  ( \ T ESTRUCTURADO EN CAJA 4" X 4" X 2", INSTALADO A 0.30 m SNPT.
H=1.5m | I ECEPCION — ‘,,,;,,,:,;, ‘,,,;:::;_‘
D|TV| — = {I= 66.68m2 uPS VER CAPACIDAD EN DIAGRAMA UNIFILAR
[ | [ |
i sop (] SUPRESOR DE PICOS.
[] e TRANSFORMADOR TIPO SECO PARA USO GENERAL, VER Fecha:
ESPECIFICACIONES EN DIAGRAMA UNIFILAR.
Q vy PANEL DE POTENCIA. Septiembre / 2022
[ | PANEL DE DISTRIBUCION.
| TUBERIAS POR TECHO O PARED DE CIRCUITOS NORMALES.
, Plano:
"~ | TUBERIAS POR TECHO O PARED DE CIRCUITOS UPS.
5 4 3 2 )W"T’CMO HACIA ALIMENTACION ELECTRICA NORMAL.
CIRCUITO RAMAL, LAS RAYAS COMPLETAS INDICAN CONDUCTORES
s R RN e DE CIRCUITOS NO ATERRIZADOS "CON VOLTAJE" O RETORNOS DE PLANTA DE DISTRIBUCION
— INTERRUPTOR, LAS RAYAS A MITAD INDICAN LOS CONDUCTORES TOMACORRIENTES UPS
NEUTROS ATERRIZADOS, EL PUNTO INDICA CONDUCTOR DE
ATERRIZAJE.
B LEYENDA DE ABREVIATURAS
/1\ PLANTA DE DISTRIBUCION DE TOMACORRIENTES UPS SNPT | SOBRE NIVEL DE PISO TERMINADO
E4 ESCALA: 1/50 wp ACCESORIO WATERPROOF
- SM SOBRE MESETA
GFCl INTERRUPTOR DE FALLA A TIERRA
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